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14.1 Dati tecnici

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12 °C; A 27 °C)

Resa totale in raffreddamento 1) kw 3,12
Resa sensibile in raffreddamento ©) kw 2,51
Portata acqua (1) L/h 537
Perdite di carico ©) kPa 11,5
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40 °C; A 20 °C)

Resa in riscaldamento (2) kw 3,53
Portata acqua (2) L/h 593
Perdite di carico (2) kPa 12,5

Dati idraulici

Contenuto acqua batteria L 1,54
Pressione massima di esercizio bar 10
Attacchi idraulici " EK 3/4

Dati aeraulici

Portata aria alla massima velocita m*/h 788
Portata aria alla media velocita m?/h 430
Portata aria alla minima velocita m*/h 230
Pressione massima statica disponibile Pa 10

Dati elettrici

Tensione di alimentazione V/ph/Hz 230/1/50
Corrente massima assorbita A 0,25
Potenza assorbita alla minima velocita W 9,0
Potenza assorbita alla massima velocita W 52,0
Dati sonori

Potenza sonora massima (3) dB(A) 62
Pressione sonora alla massima portata aria (4) dB(A) 51
Pressione sonora alla media portata aria (4) dB(A) 37
Pressione sonora alla minima portata aria (4) | dB(A) 27

Limiti di funzionamento

Minima temperatura ingresso acqua °C 4

Massima temperatura ingresso acqua °C 60

1. Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °Ch.s. e 19 °Cb.u. (secondo EN 1397)
2. Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °Ch.s. e 15 °Cb.u. (secondo EN 1397)
3. Potenza sonora misurata secondo EN 16583

4. Pressione sonora alla distanza di 1 m misurata secondo SO 7779
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14.2 Dimensioni

A Vista laterale
B Vista frontale
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Dimensioni e pesi prodotto
Larghezza totale mm 1215
Altezza totale mm 335
Profondita totale mm 215
Peso netto kg 24,0

14.3 Dima di installazione

# Gli apparecchi sono forniti con una dima in carta per la
tracciatura dei fori necessari all'installazione.

1. Distanza minima dal soffitto 6. Uscita per installazione con valvola a 2 vie

2. Fori per tasselli, 2 8 mm 7. Uscita per installazione con valvola a 3 vie

3. Zona connessioni elettriche per installazioni a destra 8. Ingresso per installazione con valvola a 2 vie

4. Perimetro inferiore dell'unita 9. Ingresso per installazione con valvola a 3 vie

5. Area di ingresso tubazioni - predisporre scatola ad incasso per 10.  Scarico condensa per attacchi idraulici a destra
collegamento tubi idraulici flessibili 11.  Perimetro superiore dell'unita
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